
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Перед началом эксплуатации прибора внимательно 
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.
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БЛОКИ КОНДИЦИОНЕРОВ ВОЗДУХА

СЕРИЯ ФОРПОСТ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

          
             ВНИМАНИЕ!
Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве с ти 
к тя же лой трав ме или се рь ез но му по вреж де нию обо
ру до ва ния.

            ОС ТО РОЖ НО!
Тре бо ва ния, не со блю де ние ко то рых мо жет при ве с ти к 
се рь ез ной трав ме или ле таль но му ис хо ду.
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             ВНИ МА НИЕ!
• Использование кондиционера при низких температурах может привести к его неисправности.
• Мон таж кон ди ци о не ра дол жен осу щест в лять ся ква ли фи ци ро ван ны ми спе ци а ли с та ми офи ци аль но го ди ле ра.
• Пе ред ус та нов кой кон ди ци о не ра убе ди тесь, что па ра ме т ры ме ст ной элек три че с кой се ти со от вет ству ют па ра ме т рам, 

ука зан ным на таб лич ке с тех ни че с ки ми дан ны ми при бо ра.
• Не до пу с ка ет ся ус та нов ка кон ди ци о не ра в ме с тах воз мож но го скоп ле ния лег ко во спла ме ня ю щих ся га зови по ме ще ни

ях с по вы шен ной влаж но с тью (ван ные ком на ты,  зим ние са ды).
• Не ус та нав ли вай те кон ди ци о нер вбли зи ис точ ни ков теп ла.
• Что бы из бе жать силь ной кор ро зии кон ди ци о не ра, не ус та нав ли вай те на руж ный блок в ме с тах воз мож но го по па да ния 

на не го со ле ной мор ской во ды. 
• Все ка бе ли и ро зет ки долж ны со от вет ство вать тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам при бо ра и элек три че с кой се ти.
• Кон ди ци о нер дол жен быть на деж но за зем лен.

             ВНИ МА НИЕ!
• Вни ма тель но про чи тай те эту ин струк цию пе ред ус та нов кой и экс плу а та ци ей кон ди ци о не ра, ес ли у вас воз ник нут 

во про сы об ра щай тесь к офи ци аль но му ди ле ру про из во ди те ля.
• Ис поль зуй те при бор толь ко по на зна че нию ука зан но му в дан ной ин струк ции.
• Не хра ни те бен зин и дру гие ле ту чие и лег ко во спла ме ня ю щи е ся жид ко с ти вбли зи кон ди ци о не ра – это очень опас но!
• Кон ди ци о нер не да ет при то ка све же го воз ду ха! Ча ще про ве т ри вай те по ме ще ние, осо бен но ес ли в по ме ще нии ра бо

та ют при бо ры  на жид ком топ ли ве, ко то рые сни жа ют ко ли че с т во кис ло ро да в воз ду хе. 

             ОС ТО РОЖ НО!
• Не под клю чай те и не от клю чай те кон ди ци о нер от элек три че с кой се ти, вы ни мая вил ку из ро зет ки, ис поль зуй те кноп ку 

ВКЛ/ВЫКЛ.
• Не за со вы вай те по сто рон ние пред ме ты в воз ду хо за бор ные ре шет ки кон ди ци о не ра. Это опас но, т.к. вен ти ля тор вра

ща ет ся с вы со кой ско ро с тью.
• Не по зво ляй те де тям иг рать с кон ди ци о не ром.
• Не ох лаж дай те и не на гре вай те воз дух в по ме ще нии очень силь но ес ли в нем на хо дят ся де ти или ин ва ли ды.

Назначение
Прибор предназначен для охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции воздуха в бытовых помещениях.

ВАЖНО ЗНАТЬ
1. Если поврежден кабель питания, он должен быть заме

нен авторизованной сервисной службой во избежание 
серьезных травм

2. Кондиционер воздуха должен быть установлен  
с соблюдением существующих местных норм 
и правил эксплуатации электрических сетей

3. Производитель оставляет за собой право без предвари
тельного уведомления покупателя вносить изменения в 
конструкцию, комплектацию или технологию изготовле
ния изделия с целью улучшения его свойств

4. В тексте и цифровых обозначениях руководства могут 
быть допущены опечатки. 

5. На корпусе прибора есть этикетка, на которой указаны 
основные технические характеристики кондиционера 
воздуха

6. Пос ле ус та нов ки кон ди ци о не ра элек три че с кая вил ка 
долж на на хо дить ся в до ступ ном ме с те.

7. Не ис прав ные ба та рей ки пуль та долж ны быть за ме не ны.

8. Кон ди ци о нер дол жен быть ус та нов лен на до ста точ но 
на деж ных крон штей нах.

9. Если после прочтения руководства у вас останут
ся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь  
к продавцу или в специализированный сервисный 
центр для получения разъяснений

10. Важные меры предосторожности и описание рабо
ты прибора, содержащиеся в данном руководстве, не 
включают всех возможных режимов и ситуаций, которые 
могут встречаться в процессе эксплуатации кондицио
нера воздуха. Необходимо понимать, что здравый смысл, 
осторожность и тщательность являются факторами, ко
торые невозможно «встроить» ни в один прибор

Правила безопасности
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УСТРОЙСТВО 
КОНДИЦИОНЕРА

l

Дренажная 
трубка

Наружный блок

Рекомендованное 
расстояние до препятствия 
не меньше 50см.

Расстояние до стены
сбоку должно быть 
не меньше 30 см

Расстояние до потолка 
должно быть не меньше 15 см

Вход 
воздуха

Выход воздуха

Расстояние до стены
сбоку должно быть 
не меньше 15 см

Соединительная 
трасса

Изоляция
Рекомендованное 
расстояние до пола
должно быть 
не меньше 250 см

Рекомендованное 
расстояние 
до препятствия 
не меньше 30см.

Расстояние до стены
сбоку должно быть 
не меньше 15 см

Рекомендованное расстояние до
препятствия не меньше 300см.

Рекомендованное расстояние 
до препятствия не меньше 50см.

Рекомендованное расстояние 
до препятствия не меньше 200см.

Внутренний блок

ПРИ МЕ ЧА НИЕ
Этот кон ди ци о нер со сто ит из вну т рен не го и на руж но го 
бло ков. Уп рав ле ние кон ди ци о не ром воз мож но с пуль та 
ДУ.
В комплект поставки сплит системы входит:
 Внутренний блок – 1 шт.
 Наружный блок – 1 шт.

 Пульт дистанционного управления   1 шт.
 Держатель настенный для пульта дистанционного 
управления 1 шт. 
 Крепежная планка для внутреннего блока – 1шт.
 Дренажная трубка 0,5м – 1 шт.

Воздухозаборная 
решетка

Воздух из помещения забирается через эту секцию и проходит через воздушный фильтр, на кото
ром задерживается пыль.

Воздуховыпускная 
решетка

Кондиционированный воздух выходит из кондиционера через воздуховыпускную решетку.

Пульт ДУ
С по мо щью бес про вод но го пуль та ДУ, мож но вклю чать и вы клю чать кон ди ци о нер, вы би рать ре жим 
ра бо ты, ре гу ли ро вать тем пе ра ту ру, ско рость вра ще ния вен ти ля то ра, ус та нав ли вать ра бо ту кон ди
ци о не ра по тай ме ру, ре гу ли ро вать угол на кло на жа лю зи.

Межблочная трасса 
для хладагента

Вну т рен ний и на руж ный бло ки кон ди ци о не ра со еди не ны меж ду со бой мед ны ми 
труб ка ми по ко то рым те чет хладагент.

Наружный блок
В на руж ном бло ке на хо дит ся ком прес сор, мо торвен ти ля то р, теп ло об мен ник и дру гие элек три че
с кие ча с ти.

Дренажный шланг Влага из воздуха конденсируется и отводится наружу через дренажный шланг.
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Внутренний блок KVAC-07IN-FP1, KVAC-09IN-FP1, KVAC-12IN-FP1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Внутренний блок KVAC-18IN-FP1, KVAC-24IN-FP1
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Наружный блок KVAC-07OD-FP1, KVAC-09OD-FP1, KVAC-12OD-FP1

Наружный блок для KVAC-18OD-FP1
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Наружный блок KVAC-24OD-FP1
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УПРАВЛЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРОМ

Для управления кондиционером с помощью дис-
танционного пульта, направьте пульт на конди-
ционер. Пульт будет управлять кондиционером 
с расстояния до 7 метров при условии отсутствия 
преград.

Если дистанционный пульт утерян или неисправен:
• Аккуратно приподнимите переднюю панель 

внутреннего блока.
• Для включения кондиционера кратковремен-

но нажмите на кнопку аварийного включения/
выключения. Кондиционер включится в режим 
AUTO.

• Для выключения кондиционера кратковремен-
но нажмите на кнопку аварийного включения/
выключения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не держите кнопку нажатой в течении длительно-
го времени, это может привести к сбою в работе 
кондиционера.

Пульт дистанционного управления

01. Кнопка ON/OFF — включение/выключение
Нажмите кнопку ON/OFF для включения или вы-
ключения кондиционера. При включении кондици-
онера на ЖК-дисплее внутреннего блока появится 
знак индикации.

02.  MODE — режим работы
Нажатием кнопки выбирается режим работы 
в следующей последовательности: AUTO (Автома-
тический), COOL (Охлаждение), DRY (Осушение), 
HEAT (Обогрев), FAN (Вентилятор). На дисплее 
высвечиваются соответствующие знаки индика-
ции режимов.

03.  FAN — Вентиляция
Нажатием кнопки FAN скорость вентилятора ме-
няется в следующей последовательности AUTO — 
Низкая — Средняя — Высокая. На дисплее высве-
чивается соответствующая индикация скорости 
вентилятора. В режиме AUTO скорость вентилятора 
задается автоматически в зависимости от темпера-
туры окружающего воздуха.

04. Кнопки « » или « »
Нажатием кнопок « » или « » увеличивается 
или уменьшается соответственно значение зада-
ваемой температуры воздуха внутри помещения. 
Если нажать и удерживать одну из кнопок в течение 
2 сек., то значение температуры быстро меняется. 
Значение температуры отображается в градусах 
Цельсия (°C) или Фаренгейта (°F). Переключение 
шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта и наоборот 
осуществляется одновременным нажатием кнопок 
« » и MODE в режиме OFF. Кнопки служат также 
для изменения значения времени в режимах CLOCK 
и TIMER.

05. Режим SWING — режим качания 
и угол поворота Жалюзи
Каждым нажатием кнопки меняется угол поворота 
и режим качания. Если нажать на кнопку и удержи-
вать в течение 2 сек., жалюзи начнут качаться, затем 
если кнопку отпустить, положение жалюзи зафик-
сируется в выбранном положении. Также в режиме 
покачивания нажатием кнопки более 2 сек. фикси-
руется необходимый угол поворота жалюзи.

06.  SLEEP — режим СОН
Попеременным нажатием кнопки включается и вы-
ключается функция SLEEP (СОН). В режимах FAN 
(Вентиляция) и AUTO функция SLEEP недоступна. 
При включенной функции возможна установка 
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режима охлаждения или обогрева. Режим SLEEP 
(СОН) выключается после выключения кондици-
онера.

07.  TEMP — режим ТЕМПЕРАТУРА
Последовательным нажатием кнопки выбирает-
ся режим индикации температуры на ЖК-дисплее 
внутреннего блока: заданная — внутри помеще-
ния — снаружи помещения — отсутствие инди-
кации. (Индикация температуры снаружи присут-
ствует не во всех моделях). В любом из выбранных 
режимов кнопками « » или « » возможно изме-
нение значения заданной температуры.

08. Режим TURB
Нажатием кнопки включается режим TURBO. При 
этом в режиме COOL или HEAT вентилятор начина-
ет вращаться с повышенной скоростью относитель-
но имеющихся режимов скоростей. При изменении 
режима скорости вентилятора режим TURBO авто-
матически выключается.

09. Режим I FEEL
Нажатием кнопки включается функция I FEEL. При 
включении данной функции значение заданной 
температуры окружающего воздуха будет опре-
деляться местоположением дистанционного ИК 
пульта. Каждые 10 мин. с пульта на внутренний блок 
посылается сигнал подтверждения. В случае если 
сигнал не будет получен, кондиционер начинает 
работать в соответствии с датчиком температуры, 
установленном во внутреннем блоке.

10. Режим TIMER
Если кондиционер выключен, то при нажатии 
на кнопку TIMER устанавливается функция вклю-
чения кондиционера по таймеру. На дисплее пульта 
высвечивается время включения кондиционера 
по таймеру и мигает символ ON. В этот момент 
кнопками « » или « » можно установить вре-
мя таймера. Каждое нажатие кнопок « » или « » 
увеличивает или уменьшает значение времени тай-
мера на 30 мин. Если нажать и удерживать одну 
из кнопок « » или « », то значение времени 
будет быстро меняться. После установки времени 
таймера для подтверждения необходимо нажать 
кнопку TIMER. Для отмены режима еще раз на-
жмите кнопку TIMER. Если кондиционер включен, 
то при нажатии на кнопку TIMER устанавливается 
функция выключения кондиционера по таймеру. 
Порядок установки аналогичен предыдущему.

11. Режим X-FAN — Самоочистка
Нажатием кнопки X-FAN в режимах COOL (Охлаж-
дение) или DRY (Осушение) включается или выклю-
чается функция самоочистки. В режимах AUTO, FAN 
и HEAT функция не включается.

12.  LIGHT — режим Подсветка
При нажатии кнопки включается подсветка панели 
внутреннего блока. При повторном нажатии под-
светка выключается.

Функции, вызываемые комбинацией кнопок

Комбинация « » и « »
Одновременным нажатием кнопок « » и « » 
около 3 сек. запускается блокировка пульта. В слу-
чае нажатия любой из кнопок мигает 3 раза. Для 
разблокировки нужно также единовременно на-
жать кнопки « » и « » и удерживать около 3 сек.

Комбинация кнопок TEMP и TIMER
Одновременным нажатием кнопок TEMP 
и TIMER в режиме COOL запускается функция 
энергосбережения. Повторным нажатием функция 
выключается.

Комбинация кнопок TEMP и TIMER
О д н о в р е м е н н ы м  н а ж а т и е м  к н о п о к 
TEMP и TIMER в режиме HEAT запускается функция 
экономного обогрева. Температура устанавлива-
ется на уровне 8 °C. Повторным нажатием режим 
отменяется.

Комбинация кнопок MODE и TURBO
Одновременным нажатием кнопок MODE и TURBO 
включается/выключается функция WIFI. Данная 
функция присутствует не во всех моделях.
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ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО   УПРАВЛЕНИЯ

1.   FAN — скорость вентилятора
2.   TURBO — индикатор интенсивного режима 

работы
3.   Индикация зоны определения температуры
4.   Передача ИК-сигнала
5.   MODE — индикатор автоматического режима 

работы
6.     COOL — индикатор режима работы на охлаж-

дение
7.     DRY — индикатор режима работы на осушение
8.    FAN — индикатор режима работы на вентиля-

цию
9.    HEAT — индикатор режима работы на обогрев
10.    SWING — режим качания и угол поворота жа-

люзи
11.    LOCK — индикация блокировки клавиш
12.    HEALTH — индикация режима ионизации
13.    Приток свежего воздуха (функция отсутствует)
14.    Экономный обогрев
15.    Заданная температура
16.    SLEEP — индикатор ночного режима работы
17.   DISPLAY — индикация подсветки дисплея 

на внутреннем блоке
18.    Режим I FEEL
19.    Режим X-FAN — функция самоочистки
20.    CLOCK — часы
21.    TIMER — индикатор включения таймера

Основные функции управления
• Для включения кондиционера нажмите кнопку 

ON/OFF.
• Нажимая кнопку MODE, можно выбрать необ-

ходимый Вам режим работы.
• Кнопками « » или « » можно установить 

желаемую температуру. В режиме AUTO тем-
пература задаётся автоматически.

• Нажимая кнопку FAN, можно выбрать необхо-
димую Вам скорость вращения вентилятора. 
В режимах AUTO и TURBO скорость вращения 
задаётся автоматически.

• Нажатием кнопки SWING можно установить 
желаемое положение вертикальных и горизон-
тальных жалюзи.

• Для включения дополнительных функций управ-
ления необходимо нажать соответствующие 
кнопки.

• Для выключения кондиционера нажмите кнопку 
ON/OFF.

• После выключения прибора жалюзи внутрен-
него блока закроются автоматически.

Основные функции управления
• В режиме охлаждения или обогрева кондицио-

нер поддерживает заданную температуру с точ-
ностью ±1 °C.

• Если заданная температура в режиме охлажде-
ния выше температуры окружающего воздуха 
более чем на 1 °C, то кондиционер будет рабо-
тать в режиме вентиляции.

• Если заданная температура в режиме обогрева 
ниже температуры окружающего воздуха более 
чем на 1 °C, то кондиционер будет работать в ре-
жиме вентиляции.

• В режиме AUTO температура не регулируется 
вручную, кондиционер автоматически поддер-
живает комфортную температуру +25±2 °C. Если 
температура +20 °C, то кондиционер автомати-
чески начнёт работу в режиме обогрева. При 
температуре +26 °C кондиционер включится 
в режим охлаждения.

• В режиме осушения кондиционер поддержи-
вает заданную температуру с точностью ±2 °C. 
Если при включении кондиционера темпера-
тура в помещении выше заданной более чем 
на 2 °C, то кондиционер будет работать в режи-
ме охлаждения. В режиме SLEEP1 при работе 
на охлаждение, после первого часа работы 
заданная температура автоматически повыша-
ется на 1 °C, после второго — еще на 1 °C. Далее 
заданная температура остается без изменений.

• В режиме SLEEP2 при работе на обогрев, после 
первого часа работы заданная температура ав-
томатически понижается на 2 °C, после второ-
го — еще на 2 °C. Далее заданная температура 
остается без изменений.

Основные функции управления
• Когда температура в атмосфере очень низкая, 

а влажность очень высокая, теплообменник на-
ружного блока может обмёрзнуть, что может 
негативно сказаться на эффективности работы 
кондиционера на обогрев. В этом случае пред-
усмотрено автоматическое оттаивание тепло-
обменника наружного блока.

• Режим оттаивания прерывает установленный ре-
жим работы сплит- системы на 5–15 минут. В режи-
ме оттаивания вентиляторы внутреннего и наруж-
ного блока остановлены. В процессе оттаивания, 
из наружного блока может появиться некоторое 
количество пара, что не является неисправностью 
либо индикатором окончания процесса.
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ЗАМЕНА БАТАРЕЕК В ПУЛЬТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ

1. Мягко откройте крышку в соответствии с на-
правлением, обозначенным при помощи верх-
ней стрелки.

2. Вставьте две новые батарейки (ААА 1,5 V), и рас-

положите батарейки в соответствии с электри-
ческими полями (+ и –).

3. Закройте крышку назад.

Автоматический режим работы
1. Нажмите кнопку MODE, выберите автоматиче-

ский режим работы.
2. При помощи нажатия кнопки FAN, вы можете 

выбрать скорость вентилирования от LOW, MID, 
HIGH, AUTO.

3. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер начнет 
работать.

4. Нажмите кнопку ON/OFF заново, кондиционер 
прекратит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме вентилирования, настройки температуры 
не работают.

Режим работы охлаждения/обогрев
1. Нажмите кнопку MODE, выберите режим работы 

COOL (Охлаждение) или HEAT (Обогрев).
2. При помощи нажатия кнопок « » или « » вы 

можете выбрать диапазон температуры 16 °C 
(60°F)~32 °C(90°F), отображение будет изменять-
ся в соответствии с нажатием кнопки.

3. При помощи нажатия кнопки FAN, вы можете 
выбрать скорость вентилирования от LOW, MID, 
HIGH, AUTO.

4. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер начнет 
работать.

5. Нажмите кнопку ON/OFF заново, кондиционер 
прекратит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме холодного продува нет функции нагрева.

Режим работы вентилирования
1. Нажмите на кнопку MODE для выбора режима 

работы вентилирования.
2. При помощи нажатия кнопки FAN вы можете 

выбрать скорость вентилирования от LOW, MID, 
HIGH.

3. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер начнет 
работать.

4. Нажмите кнопку ON/OFF заново, кондиционер 
прекратит работу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В режиме вентиляции температура настраивается 
неэффективно.

Режим работы осушения
1. Нажмите кнопку MODE, выберите режим DRY 

(Осушение).
2. При помощи нажатия кнопок « » или « » вы 

можете выбрать диапазон температуры 16 °C 
(60°F)~32 °C(90°F), отображение будет изменять-
ся в соответствии с нажатием кнопки.

3. При помощи нажатия кнопки FAN, вы можете 
выбрать скорость вентилирования от LOW, MID, 
HIGH, AUTO.

4. Нажмите кнопку ON/OFF, кондиционер начнет 
работать.

5. Нажмите кнопку ON/OFF заново, кондиционер 
прекратит работу.

Функция подсветки (только для пультов 
управления с такой функцией)
Пульт управления имеет подсветку, которая может 
быть включена при помощи нажатия любой кнопки 
для удобства работы в темноте. Подсветка может 
автоматически быть включена, если не трогать 
пульт в течение 10 секунд.

Меры предосторожности
• Перед тем как использовать пульт дистанцион-

ного управления в первый раз, поставьте бата-
рейки и убедитесь в том, что полярность «+» «-» 
соблюдена.

• Убедитесь в том, что пульт дистанционного 
управления направлен на получения сигнала, 
и нет препятствий между ним, и максимальное 
расстояние составляет 7 метров.

• Не позволяйте пульту управления падать
       и не швыряйте его. Не допускайте попадания
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      жидкости в пульт дистанционного управления. 
Не подвергайте пульт дистанционного управле-
ния воздействию прямых солнечных лучей или 
чрезмерному нагреву.

• Если пульт дистанционного управления не ра-
ботает нормально, то выньте батарейки на 30 
секунд для его перезагрузки. Если пульт не ра-
ботает, то замените батарейки.

• При замене батареек не смешивайте новые бата-
рейки вместе со старыми или батарейками раз-
ного типа — это может стать причиной ошибки 
в работе пульта дистанционного управления.

• Если пульт дистанционного управления не ис-
пользовался долгое время, то в первую очередь 
нужно убрать батарейки и не допустить утечку 
из них, так как они могут повредить пульт дис-
танционного управления.

• Утилизировать неработающие батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Является универсальным пультом управления, ко-
торый представляет все функциональные кнопки. 
Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что 
некоторые из кнопок могут не работать, в зависи-
мости от специфики кондиционера, который вы 
заказали.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время включения пульт дистанционного управ-
ления отображает все символы, а во время рабо-
ты только символы соответствующие текущим 
настройкам.

12



УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка передней панели

• Выключите устройства с помощью пульта дистан-
ционного управления или кнопки на внутреннем 
блоке до того, как вынете шнур из розетки.

• Чтобы снять переднюю панель кондиционера, 
зафиксируйте ее в верхней позиции и  потяните 
на себя.

• Используйте сухую и мягкую тряпку для очистки 
панели. Если кондиционер загрязнен, исполь-
зуйте теплую воду (ниже 40 °C) для промывки 
панели.

• Ни в коем случае не используйте бензин, рас-
творители и абразивные средства для очистки 
передней панели кондиционера.

• Не допускайте попадания воды на внутренний 
блок. Велика опасность получить удар электри-
ческим током. Закройте переднюю панель путем 
нажатия позиции «b» по направлению вниз.

Чистка воздушного фильтра

Необходимо прочищать воздушный фильтр после 
его эксплуатации в течение 100 часов. Процесс 
очистки выглядит следующим образом:
• Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель.
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя.
• Извлеките фильтр.

Очистка и повторная установка 
воздушного фильтра

После очистки хорошо просушите фильтр. Устано-
вите фильтр на место. Снова закройте переднюю 
панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Промывайте воздушный фильтр каждые две неде-
ли, если кондиционер работает в очень загрязнен-
ном помещении.

• Отключите кондиционер.
• Откройте переднюю панель.
• Аккуратно потяните рычаг фильтра на себя.
• Извлеките фильтр.

Очистка и повторная установка 
воздушного фильтра

После очистки хорошо просушите фильтр. Устано-
вите фильтр на место. Снова закройте переднюю 
панель.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Промывайте воздушный фильтр каждые две неде-
ли, если кондиционер работает в очень загрязнен-
ном помещении.
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Модель KVAC-07IN-FP1
KVAC-07OD-FP1

KVAC-09IN-FP1
KVAC-09OD-FP1

KVAC-12IN-FP1
KVAC-12OD-FP1

KVAC-18IN-FP1
KVAC-18OD-FP1

KVAC-24IN-FP1
KVAC-24OD-FP1

Производи- 
тельность, Вт

Охлаждение 2250 2500 3250 5100 6155

Обогрев 2350 2600 3400 5050 6700

Потребляемая  
мощность, Вт

Охлаждение 700 778 1009 1588 1917

Обогрев 651 720 942 1383 1856

Энергоэф- 
фективность, 
кВт/кВт

Охлажде-
ние

EER /
Класс 3,21/А 3,21/A 3,22/A 3,21/A 3,21/A

Обогрев COP /
Класс 3,61/A 3,61/A 3,61/A 3,65/A 3,61/A

Рабочий ток, А
Охлаждение 3,5 3,7 4,7 7,05 9,5

Обогрев 3,2 3,4 4,6 6,14 8

Электропитание 1 фаза, 220–240В, 50 Гц

Сторона подключения Внутренний блок

Торговая марка компрессора GREE GREE GREE GREE GREE

Максимальная длина  
фреонопровода, м 15 15 20 25 25

Диаметр жидкостной трубы, 
 мм (дюймы) Φ6(1/4’’) Φ6(1/4’’) Φ6(1/4’’) Φ6(1/4’’) Φ6(1/4’’)

Диаметр газовой трубы,  
мм (дюймы) Φ9.52(3/8’’) Φ9.52(3/8’’) Φ12(1/2’’) Φ12(1/2’’) Φ12(1/2’’)

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10

Внутренний блок KVAC-07IN-FP1 KVAC-09IN-FP1 KVAC-12IN-FP1 KVAC-18IN-FP1 KVAC-24IN-FP1

Расход воздуха, м3/ч 540 540 590 1050 1050

Осушение, л/ч 0,6 0,8 1,6 1,8 1,8

Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 40 / 37 / 36 / 33 / 
30 / 28 / 25

40 / 37 / 36 / 33 / 
30 / 28 / 25

42 / 38 / 37 / 35 / 
34 / 31 / 29

49 / 46 / 44 / 41 / 
38 / 36 / 35

48 / 46 / 43 / 42 / 
40 / 38 / 36

Диаметр дренажной трубы, мм 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9

Размеры  
(Ш х В х Г), мм

Без упаковки 735х260х190 735х260х190 810х260х190 978х333х248 978х333х248

В упаковке 780х316х252 780х316х252 855х316х252 1033х398х319 1033х398х319

Вес, кг
Без упаковки 7,2 7,2 8,5 14,1 13,7

В упаковке 8,6 8,6 9,9 16,2 15,8

Наружный блок KVAC-07OD-FP1 KVAC-07OD-FP1 KVAC-12OD-FP1 KVAC-18OD-FP1 KVAC-24OD-FP1

Расход воздуха 1400 1400 1950 2000 2400

Уровень шума наружного блока, дБ(А) 49 49 52 53 57

Гарантированный 
диапазон рабочих 
температур  наруж-
ного воздуха, °С

Охлаждение 18 до +43 18 до +43 18 до +43 18 до +43 18 до +43

Обогрев -15 до +24 -15 до +24 -15 до +24 -15 до +24 -15 до +24

Заводская заправка хладагента, г R410A/520 R410A/530 R410A/730 R410A/1020 R410A/1250

Размеры
(Ш х В х Г), мм

Без упаковки 710х450х293 710х450х293 732х555х330 732х555х330 873х555х376

В упаковке 761х327х500 761х327х500 791х373х590 791х373х590 948х428х591

Вес, кг
Без упаковки 22,5 25 28 32 43

В упаковке 24,5 27 30,5 34,4 46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Неисправность Возможная причина Устранение

Кондиционер не включается

1. Нет электропитания
2. Сработал автомат защиты
3. Слишком низкое напряжение в сети
4. Нажата кнопка ВЫКЛ
5. Батарейки в пульте ДУ разряжены

1. Восстановите электропитание
2. Обратитесь в сервисный центр
3. Обратитесь в Энергонадзор
4. Нажмите кнопку ВКЛ
5. Замените батарейки

Компрессор запускается,
но вскоре останавливается

Посторонние предметы мешают
доступу воздуха к наружному блоку Уберите посторонние предметы

Тепло- или холодопроизводи-
тельность кондиционера недо-
статочна

1. Загрязнен и забит фильтр

2. Есть источники тепла или слишком    
много людей в помещении

3. Открыты окна и/или двери
4. Посторонние предметы перед внутрен-

ним блоком препятствуют воздухообмену
5. Задана слишком высокая температура в 

режиме охлаждения или слишком низкая 
в режиме обогрева

6. Наружная температура слишком низкая
7. Не работает система оттаивания

1. Очистите фильтр, чтобы улучшил-
ся воздухообмен

2. Удалите, если возможно, 
источники повышенного тепла

3. Закройте окна и двери
4. Уберите посторонние предметы

5. Задайте более высокую или низ-
кую температуру

6. Не включайте кондиционер
7. Обратитесь к продавцу

Из кондиционера раздается 
потрескивание и поскрипыва-
ние

Пластиковые детали кондиционера могут 
расширяться и сжиматься при нагреве 
и охлаждении блока

Это нормальная ситуация

Не работает вентилятор
внутреннего блока

1 Заданы неверные настройки с пульта ДУ
2. При входе в режим обогрева сработа-

ла функция защиты от подачи холодного 
воздуха в помещение

1. Проверьте настройки
2. Через несколько минут вентиля-

тор заработает

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае возникновения проблем при эксплуата
ции или обнаружении неисправностей обратитесь 
к способам их устранения, указанным в таблице 
ниже.

В случае невозможности решения проблем указан
ными способами обратитесь в центр технического 
обслуживания.

             ВНИМАНИЕ!
Во из бе жа ние по ра же ния элек три че с ким то ком не 
ме няй те элек тро про вод ку и не про во ди те ре монт 
кон ди ци о не ра са мо с то я тель но.

Эффекты, не связанные с нарушением нор-
мальной работы кондиционера

1. Кондиционер не работает
Кондиционер не включается сразу после нажатия 
кнопки "ON/OFF".
Ес ли го рит ин ди ка тор рабочего состояния, то  это 
ука зы ва ет на нор маль ное функ ци о ни ро ва ние кон
ди ци о не ра. Ус т рой ство за щи ты кон ди ци о не ра от 
ча с тых пу с ков не по зво ля ет вклю чать кон ди ци о

нер ра нее, чем че рез 3 ми ну ты пос ле его от клю
че ния.
Пос ле вклю че ния кон ди ци о не ра при низ
кой тем пе ра ту ре НАРУЖНОГО воз ду ха ак ти  
ви ру ет ся си с те ма за щи ты от по да чи хо лод но го воз
ду ха в по ме ще ние. 

2.  Из внутреннего блока выходит белый туман 
и холодный воздух

Кондиционер работает в режиме охлаждения в по
мещении с высокой влажностью (при наличии пыли и 
паров масла в воздухе). Изза скопления грязи во вну
треннем блоке поддержание температуры воздуха в 
помещении на заданном уровне может оказаться не
возможным. В этом случае следует провести чистку
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 внутреннего блока. Выполнять эту работу должен 
квалифицированный специалист. Сразу после от
ключения режима оттаивания из кондиционера , 
работающего в режиме обогрева, может выходить 
водяной пар.

3. Шум
 При работе кондиционера могут быть слышны 

звуки текущей воды. Эти звуки вызваны течением 
хладагента по межблочным трубопроводами.

 Звуки текущей воды могут быть слышны при оттаивании 
кондиционера и сразу после его отключения. Эти звуки 
связаны с изменением расхода хладагента и прекраще
нием его течения.

 При включении и отключении кондиционера могут 
быть слышны щелкающие звуки. Эти звуки вызваны 
тепловым расширением или сжатием пластмассо
вых деталей при изменении температуры корпуса.

4. Из внутреннего блока вылетает пыль
 Это происходит при первом пуске кондиционера или 

после длительного перерыва в работе.
5. Кондиционер испускает неприятный запах
 Кондиционер поглощает сигаретный дым, а также 

запах, исходящий от стен и мебели, и затем воз
вращает его в помещение.

6.  Самопроизвольное переключение с режима 
ОХЛАЖДЕНИЯ на режим ВЕНТИЛЯЦИИ

 Во избежание замораживания теплообменника 
кондиционер автоматически переключается в 
режим «ВЕНТИЛЯЦИЯ» и возвращается в режим 
«ОХЛАЖДЕНИЕ» через довольно длительный ин
тервал времени.

 При достижении заданной температуры воздуха 
компрессор отключается, и кондиционер продол
жает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИЯ». При по
вышении температуры воздуха компрессор снова 
включается.

7.  Переключение с режима ОБОГРЕВА в режим 
ВЕНТИЛЯЦИИ

 При достижении заданной температуры воздуха 
компрессор отключается, и кондиционер продол
жает работать в режиме ВЕНТИЛЯЦИИ. При сни
жении температуры воздуха компрессор снова 
включается.

8.  Конденсат
 При относительной влажности воздуха в по 

мещении выше 80 % на поверхности конди 
ционера может образоваться конденсат.

9.  Режим оттаивания (в кондиционерах с режи-
мами охлаждения и обогрева)

 При обмерзании теплообменника наружного бло
ка в режиме обогрева теплопроизводительность 
кондиционера снижается. Через некоторое время 
кондиционер автоматически переходит в режим 

оттаивания. При этом компрессор постоянно ра
ботает, а вентиляторы не вращаются. После завер
шения цикла оттаивания кондиционер возвраща
ется в режим обогрева.

10. Режим обогрева
 При работе в режиме обогрева кондиционер 

переносит теплоту, содержащуюся в наружном 
воздухе, внутрь помещения. При понижении тем
пературы наружного воздуха теплопроизводи
тельность кондиционера уменьшается, и темпера
тура обработанного воздуха понижается.

11.  Система защиты от подачи холодного воз-
духа (только в кондиционерах с режимами 
охлаждения и обогрева)

 Во избежание подачи в помещение холодного 
воздуха вентилятор внутреннего блока автомати
чески уменьшает скорость вращения или останав
ливается. 

Это происходит в следующих случаях:
• Только что включился режим обогрева.
• Только что завершился цикл оттаивания.
• Очень низкая температура наружного воздуха.
12.  Система защиты от частых пусков (трехми-

нутная задержка)
 При повторном пуске кондиционера сразу же 

после его отключения кондиционер включается 
только через 3 минуты.

Срок эксплуатации

Срок экс плу а та ции при бо ра со став ля ет 10 лет при 
ус ло вии со блю де ния со от вет ству ю щих пра вил по ус
та нов ке и экс плу а та ции.

16



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не регулируйте вручную горизонтальные жалюзи, 
при +11 до +43 °C в противном случае може прои
зойти их поломка.
Чтобы предотвратить образование конденсата 
не допускайте длительного направления воздуш
ного потока вниз в режиме «ОХЛАЖДЕНИЕ» или 
«ОСУШЕНИЕ».

Чрезмерный шум
• Устанавливайте кондиционер в месте, способ

ном выдержать его вес, чтобы он работал с наи
меньшим шумом.

• Устанавливайте наружный блок кондиционера 
в месте, где выброс воздуха и шум от работы 
кондиционера не помешают соседям.

• Не устанавливайте какиелибо заграждения 
перед наружной частью кондиционера, т.к. это 
увеличивает шум.

Особенности режима ОБОГРЕВ
Предварительный нагрев.
После начала работы кондиционера в режиме 
ОБОГРЕВ, теплый воздух начинает поступать только 
через 25 минут.
Размораживание наружного блока. В процессе обо
грева кондиционер будет автоматически размора
живаться для увеличения своей производительно
сти. Обычно это занимает от 5 до 15 минут. Во время 
размораживания вентиляторы не работают. После 
того, как размораживание завершено, режим обо
грева включается автоматически.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
• Кондиционер сплитсистема бытовая (наруж

ный и внутренний блок);
• Крепления для монтажа на стену (только для 

внутреннего блока);
• Пульт ДУ;
• Инструкция (руководство пользователя);
• Гарантийный талон (в инструкции).

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данная модель имеет WiFi доработку с выведением 
порта USB. Описание схемы подключения WiFi модуля 
к сплитсистеме вы можете найти 
на www.kalashnikov-climate.com

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА
По истечение срока службы прибор должен подвер
гаться утилизации в соответствии с нормами, прави
лами и способами, действующими в месте утилиза
ции.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отхо
дами.
По истечение срока службы прибора, сдавайте его в 
пункт сбора для утилизации, если это предусмотре
но нормами и правилами вашего региона. Это по
может избежать возможных последствий вредного 
влияния на окружающую среду и здоровье человека, 
а также будет способствовать повторному использо
ванию компонентов изделия.
Информацию о том, где и как можно утилизировать 
прибор можно получить от местных органов власти.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, а также зашифрована в Code128. Дата из
готовления определяется следующим образом:
 

А – год и месяц производства

ГАРАНТИЯ
Гарантийное обслуживание кондиционера произво
дится в соответствии с гарантийными обязательства
ми, перечисленными в гарантийном талоне.

A
... n /

Режим работы Охлаждение Обогрев

Воздух в поме
щении

От +17 
до +32 °С

Не выше 
+30 °С

Наружный 
воздух

От 15 до 
+43 °С

От 15 до 
+24 °С
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Протокол о приемке оборудования

после проведения пусконаладочных работ

г.______________________                                                                           "______"__________________

__20_____г.

Для проведения пусконаладочных работ предъявлено следующее оборудование: _________

________________________________________________________________________________

смонтированное по адресу:_________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Установлено, что:

1. Проект  разработан______________________________________________________
                                        (наименование проектной организации, номера чертежей и даты).

2. Монтажные работы выполнены ___________________________________________________
                                                                  (наименование монтажной организации)

Примечание - Паяные соединения медных труб:

- ……………….......................................(место пайки);  -.……………..(число паек)

3. Дата начала монтажных работ ____________________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

4. Дата окончания монтажных работ _________________________________________________
                                                                                                  (время, число, месяц и год)

Установлено, что бытовая система кондиционирования готова (не готова) к тестовому запу-

ску Ответственный_______________________________________________________________.

                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования провере-

на на всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана 

исправной. Устройства защиты срабатывают своевременно.

Пусконаладочные работы окончены.

________________________________________________________________________________
                                                         ФИО монтажника                                               /подпись/

Работы принял. Претензий не имею

________________________________________________________________________________
                                                         ФИО заказчика                                                  /подпись/
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Протокол тестового запуска

Тестовый запуск бытовой системы кондиционирования выполнен «__» _____ 20__г. в 
_______. Во время тестового запуска определены основные параметры работы быто-
вой системы кондиционирования, представленные в таблице 1

Таблица 1  Параметры бытовой системы кондиционирования при тестовом запуске

Фактические значения параметров бытовой системы кондиционирования соответ-
ствуют    (не соответствуют) требуемым значениям. 

Во время тестового запуска бытовая система кондиционирования проверена на 
всех режимах, предусмотренных заводом-изготовителем, и признана исправной. 
Устройства защиты срабатывают своевременно.  

Пусконаладочные работы окончены. 
_________________________________________________________ 
ФИО монтажника                                                                        /подпись/  

Работы принял. Претензий не имею 

_________________________________________________________ 
ФИО заказчика                                                                           /подпись/  

№ Контролируемый  
параметр

Требуется Фактическое значение

1 Рабочее напряжение, В От 200 до 240

2 Рабочий ток, А
Менее 110% 
от номинального 
значения

Охлаждение

Нагрев

3
Перепад температуры воздуха 
на теплообменном аппарате ис-
парительного блока, °С

Не менее 8
Охлаждение

Нагрев

4

Перепад температуры возду-
ха на теплообменном аппарате 
компрессорно-конденсаторно-
го блока, °С

От 5 до 12

Охлаждение

Нагрев
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства,  
предполагающие соглашение сторон либо договор

ТИП Срок службы
Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители, электрические обогреватели 
(конвекторы), масляные радиаторы, водонагреватели, инфракрасные обогреватели для 
встройки в подвесные потолки

10 (десять) лет

Электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки, завесы 7 (семь) лет

Остальные изделия 5 (пять) лет

Поздравляем Вас с приобретением техники отличного 
качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и про-
следите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп 
Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо 
кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия 
исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его ком-
плектность, все претензии по внешнему виду и комплектно-
сти изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия. 
Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осу-
ществляется через Продавца, специализированные сервис-
ные центры или монтажную организацию, проводившую 
установку прибора (если изделие нуждается в специальной 
установке, подключении или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в специализированные сер-
висные центры. Подробная информация о сервисных 
центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и 
техническое обслуживание изделия, находится на сайте  
www.severcon.ru

В случае неисправности прибора по вине изготовителя обя-
зательство по устранению неисправности ложится на упол-
номоченную изготовителем организацию. В данном случае 
покупатель в праве обратиться к Продавцу. Ответственность 
за неисправность прибора по вине организации, проводив-
шей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную 
организацию. В данном случае необходимо обратиться к ор-
ганизации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если изделие ну-
ждается в специальной установке, подключении или сборке) 
рекомендуем обращаться в специализированные сервис-

ные центры. Вы можете воспользоваться услугами квалифи-
цированных специалистов, однако Продавец, Уполномочен-
ная изготовителем организация, Импортер, Изготовитель не 
несут ответственности за недостатки изделия, возникшие 
из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготов-
ления изделия, с целью улучшения его технических харак-
теристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения 
вносятся в изделие без предварительного уведомления 
Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучше-
нию ранее выпущенных изделий. Убедительно просим Вас 
во избежание недоразумений до установки/эксплуатации 
изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуата-
ции. Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо 
изменения, а также стирать или переписывать какие-либо 
указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, 
если Гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем 
указаны: наименование и модель изделия, его серийные но-
мера, дата продажи, а также имеется подпись уполномочен-
ного лица и штамп Продавца.
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Настоящая гарантия распространяется на производ-
ственный или конструкционный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ре-
монтных работ и замена дефектных деталей изделия про-
изводятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмот-
рению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия 
выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во вре-
мя устранения недостатков товара станет очевидным, что 
они не будут устранены в определенный соглашением сто-
рон срок, стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок 
на комплектующие изделия (детали, которые могут быть 
сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, 
т. е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, труб-
ки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 
(три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие 
изделия, установленные на изделие при гарантийном или 
платном ремонте, либо приобретенные отдельно от изде-
лия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи Покупателю 
изделия по окончании ремонта, либо продажи последнему 
этих комплектующих. Настоящая гарантия действительна 
только на территории РФ на изделия, купленные на терри-
тории РФ.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и по-
крытие ущерба, произошедшего в результате переделки 
или регулировки изделия, без предварительного пись-
менного согласия изготовителя, с целью приведения его в 
соответствие с национальными или местными технически-
ми стандартами и нормами безопасности, действующими 
в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие 
было первоначально продано.
Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное обслужива-

ние изделия (чистку, замену фильтров или устройств, 
выполняющих функции фильтров);

• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью 
усовершенствования и расширения обычной сферы его 
применения, которая указана в Инструкции по эксплуа-
тации изделия, без предварительного письменного со-
гласия изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален 

или будет неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, 

не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, 
в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или 
совместно со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендуемым Продавцом, уполномоченной изготовите-
лем организацией, импортером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений (ско-
лов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной 
силы, химически агрессивных веществ, высоких темпе-
ратур, повышенной влажности/запыленности, концен-
трированных паров, если что-либо из перечисленного 
стало причиной неисправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска из-
делия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 
наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне 
контроля Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортера, изготовителя и Покупателя, ко-
торые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к электрической 
или водопроводной сети, а также неисправностей (не-
соответствие рабочих параметров) электрической или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь из-
делия посторонних предметов, жидкостей, кроме пред-
усмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и 
продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов пита-

ния, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклян-
ных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную 
деталей и других дополнительных быстроизнашиваю-
щихся/сменных деталей изделия, которые имеют соб-
ственный ограниченный период работоспособности, в 
связи с их естественным износом;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось 
как элемент этой системы;

ТИП Гарантийный срок1

Инфракрасные обогреватели для встройки в подвесные потолки 5 (пять) лет 

Сплит-системы 4 (четыре) года 

Сплит-системы инвертерные 5 (пять) лет 

Сплит-системы, мобильные кондиционеры, осушители воздуха, водонагреватели, 
электрические инфракрасные обогреватели, электрические тепловые пушки,

газовые теплогенераторы, завесы, водяные тепловентиляторы 

см. инструкцию по

эксплуатации изделия

Инфракрасные газовые обогреватели, дизельные теплогенераторы,

маслонаполненные обогреватели и остальные изделия

см. инструкцию по

эксплуатации изделия
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• дефектов, возникших вследствие невыполнения Покупа-
телем указанной ниже Памятки по уходу за кондиционе-
ром.

Особые условия гарантийного обслуживания конди-
ционеров
Настоящая гарантия не распространяется на недостатки 
работы изделия в случае, если Покупатель по своей иници-
ативе (без учета соответствующей информации Продавца) 
выбрал и купил кондиционер надлежащего качества, но по 
своим техническим характеристикам не предназначенный 
для помещения, в котором он был впоследствии установ-
лен Покупателем.
Уважаемый Покупатель! Напоминаем, что неквалифици-
рованный монтаж кондиционеров может привести к его 
неправильной работе и, как следствие, к выходу изделия 
из строя. Монтаж данного оборудования должен произво-
диться согласно документу СТО НОСТРОЙ № 25 о «Монта-
же и пусконаладке испарительных компрессорно-конден-
саторных блоков бытовых систем кондиционирования в 
зданиях и сооружениях». Гарантию на монтажные работы 
и связанные с ними недостатки в работе изделия не-
сет монтажная организация. Производитель (продавец) 
вправе отказать в гарантии на изделие, смонтированное 
и введенное в эксплуатацию с нарушением стандартов и 
инструкций.

Особые условия гарантийного обслуживания водона-
гревательных приборов
Настоящая гарантия не предоставляется, если 
неисправности в водонагревательных приборах  возникли 
в результате: замерзания или всего лишь однократного 
превышения максимально допустимого давления воды, 
указанного на заводской табличке  с характеристиками 
водонагревательного прибора; эксплуатации без защитных 
устройств или устройств, не соответствующих техническим 
характеристикам водонагревательных приборов; 
использование коррозийно-активной воды; коррозии 
от электрохимической реакции, несвоевременного 
технического облуживания водонагревательных 
приборов в соответствии с инструкцией по эксплуатации 
(в том числе: несоблюдение установленных инструкцией 
периодичности и сроков проведения технического 
обслуживания в объеме, указанном в инструкции).

 Особые условия эксплуатации кондиционеров
Настоящая гарантия не предоставляется, когда по требова-
нию/желанию Покупателя в нарушение действующих в РФ 
требований СНиПов, стандартов и иной технической доку-
ментации: был неправильно подобран и куплен кондици-
онер(-ы) для конкретного помещения; были неправильно 
смонтирован(-ы) (установлен(-ы)) блок(-и) купленного 
Покупателем кондиционера. Также обращаем внимание 
Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодек-
сом РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного 
кондиционера(-ов) с эксплуатирующей организацией и 
компетентными органами исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации. Продавец, Уполномоченная 
изготовителем организация, Импортер, Изготовитель 

снимают с себя всякую ответственность за любые небла-
гоприятные последствия, связанные с использованием 
купленного кондиционера(-ов) без утвержденного плана 
монтажа и разрешения вышеуказанных организаций.

Особенности эксплуатации увлажнителей воздуха, 
воздухоочистителей и осушителей
1. В обязательном порядке при эксплуатации ультразвуко-

вых увлажнителей воздуха следует использовать ориги-
нальный (фирменный) фильтр-картридж для умягчения 
воды. При наличии фильтра-картриджа рекомендуется 
использовать водопроводную воду без предваритель-
ной обработки или очистки. Срок службы фильтра-кар-
триджа зависит от степени жесткости используемой 
воды и может непрогнозируемо уменьшаться, в резуль-
тате чего возможно образование белого осадка вокруг 
увлажнителя воздуха и на мембране самого увлажнителя 
воздуха (данный осадок может не удаляться и при по-
мощи прилагаемой к увлажнителю воздуха щетки). Для 
снижения вероятности возникновения такого осадка 
фильтр-картридж требует своевременной периодиче-
ской замены. Вследствие выработки ресурса фильтров у 
увлажнителей воздуха может снижаться производитель-
ность выхода влаги, что требует регулярной периоди-
ческой замены фильтров в соответствии с инструкцией 
по эксплуатации. За перечисленные в настоящем пункте 
неисправности увлажнителей воздуха и возникший в 
связи с такими неисправностями какой-либо ущерб у 
Покупателя и третьих лиц Продавец, Уполномоченная 
изготовителем организация, Импортер, Изготовитель 
ответственности не несут и настоящая гарантия на такие 
неисправности увлажнителей воздуха не распространя-
ется. При эксплуатации увлажнителей воздуха рекомен-
дуется использовать только оригинальные (фирменные) 
аксессуары изготовителя.

2. Перед началом эксплуатации воздухоочистителя извле-
ките фильтры из упаковки. Для нормального распреде-
ления очищенного воздуха по объему помещения не 
устанавливайте воздухоочиститель в воздушном потоке 
(на сквозняке, перед вентилятором и т. д.). Повреждение 
фильтра может привести к снижению эффективности 
очистки воздуха. Скопившуюся на фильтре пыль можно 
аккуратно удалить с помощью пылесоса. Мыть фильтр 
воздухоочистителя водой не допускается.

3. При эксплуатации осушителя во избежание утечек воды 
и сильного шума устанавливайте прибор на ровной по-
верхности. Для обеспечения эффективного осушения 
закрывайте окна и двери обслуживаемого помещения. 
При перемещении прибора соблюдайте особую осто-
рожность: не ударяйте, не наклоняйте и не допускайте 
его падения. Перед включением прибора убедитесь, что 
бак для сбора конденсата установлен правильно.

Особые условия эксплуатации жидкотопливных нагре-
вателей
Эксплуатация жидкотопливных нагревателей  должна осу-
ществляться совершеннолетними лицами, изучившими 
Руководство по эксплуатации.  Недопустимо применение на-
гревателей без присмотра и доступ к ним посторонних
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При работе нагревателей должна быть обеспечена стабиль-
ная вентиляция отапливаемого помещения, в котором не 
должно быть горючих, легковоспламеняющихся и взрывоо-
пасных веществ в любом состоянии. Объем отапливаемого 
помещения не должен превышать мощности нагревателей. 
Топливо и параметры электросети должны соответствовать 
требованиям производителя. Перед каждым включением 
нагревателей необходимо проверять состояние сетевого 
кабеля и герметичность топливной системы.  
Памятка по уходу за кондиционером:
1. раз в 2 недели (при интенсивной эксплуатации чаще), 

контролируйте чистоту воздушных фильтров во вну-
треннем блоке (см. инструкцию по эксплуатации). Защит-
ные свойства этих фильтров основаны на электроста-
тическом эффекте, поэтому даже при незначительном 
загрязнении фильтр перестает выполнять свои функции;

2. один раз в год необходимо проводить профилактиче-
ские работы, включающие в себя очистку от пыли и грязи 
теплообменников внутреннего и внешнего блоков, про-
верку давления в системе, диагностику всех электронных 
компонентов кондиционера, чистку дренажной системы. 
Данная процедура предотвратит появление неисправно-
стей и обеспечит надежную работу вашего кондиционе-
ра;

3. раз в год (лучше весной), при необходимости, следует 
вычистить теплообменник наружного  блока и прове-
рить работу кондиционера на всех режимах. Это обеспе-
чит надежную работу Вашего кондиционера;

4. необходимо учесть, что эксплуатация кондицио-
нера в зимних условиях имеет ряд особенностей. 
При крайне низких температурах: от -10 °С и ниже 
для кондиционеров не инверторного типа и от  
-15 °С и ниже для кондиционеров инверторного типа ре-
комендуется использовать кондиционер только в режи-
ме вентиляции. Запуск кондиционера для работы в режи-
мах охлаждения или обогрева может привести к сбоям в 
работе кондиционера и поломке компрессора. Если на 
улице отрицательная температура, а конденсат (вода из 
внутреннего блока) выводится на улицу, то возможно 
замерзание воды в дренажной системе и, как следствие, 
конденсат будет вытекать из поддона внутреннего блока 
в помещение.

Покупатель предупрежден о том, что в соответствии с п. 
11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на анало-
гичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленно-
го изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потре-
бителей» и ст. 502 ГК РФ. С момента подписания Покупате-
лем Гарантийного талона считается, что:
• вся необходимая информация о купленном изделии и 

его потребительских свойствах предоставлена Покупа-
телю в полном объеме, в соответствии со ст. 10 Закона «О 
защите прав потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации ку-
пленного изделия на русском языке и ......................................
...................................................................................................;

• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гаран-
тийного обслуживания/особенностями эксплуатации 

купленного изделия;
• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу за конди-

ционером и обязуется выполнять указанные в ней пра-
вила;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплектности  

...............................................................................................................

купленного изделия не имеет.

Подпись Покупателя: .......................................................

Дата: .....................................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя, написать «работе»
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